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TX 控制器基本介绍 
 

 
 

1、USB2.0 接口（与 1.1 兼容）：连接电脑，附带适用的 USB 连接线。 

2、左/右侧选择按钮：控制显示屏的菜单。 

3、通/断开关：接通或断开开关。 

4、9V-IN ：直流电插口，连接电源。 

5、9V Out ：给传感器提供所需的 9V 直流工作电压，如连接颜色传感器、轨迹传感

器、超声波传感器和磁性编码器。 

6、I1-I8 ：通用输入口，连接数字传感器、红外传感器、模拟量传感器、超声波距离传

感器 

7、M1-M4 或 O1-O8：输出口，可以连接 4 个电机。也可以连接 8 个灯泡或电磁铁，

它们另一端接地。 

8、C1-C4 ：快速计数输入端口，可接受 1kHz（1000 脉冲/秒）的数字脉冲。也可作

为数字输入端口。 

9、EXT 1 与 EXT 2 ：扩展接口，耦合其他控制器，以扩展输入与输出接口的数量。 

10、摄相机接口：在摄像机模式下连接相机传感器。 

 

尺寸和重量 

90×90×15mm（长×宽×高），90g 

 

 



北京中教仪人工智能科技有限公司  

 

内存和处理器 

8 MB 内存，2 MB 闪存 

32 位 ARM 9 处理器（200 MHz） 

 

电源（不包含） 

通过电池套件（8.4 V  1500 mAh）或直流电源套件（9 V / 1000 mA） 

 

信号输入口和输出口 

8 个通用输出口：数字式，模拟式  0 – 9 V 直流，模拟式 0 – 9 kΩ 

4 个快速计数输入口：数字式，频率至 1 kHz 

4 个电机输出口：9 V / 250 mA ，可无级调速，短路保护，8 个独立输出口 

 

显示器 

128 × 64 像素，单色 

 

 
 


