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《摄像头的运动探测》 

 

功能介绍 
摄像头通过镜片监测外部世界与我们的肉眼直接观察世界是不太相同的。 

为了观察运动，我们可以观察摄像头回传回来的画面，并且观察图像的变化对比度。如

果图像是稳定的，那么对比度的值是恒定的；当画面出现运动时，对比度是会发生变化的。 

当屏幕里的画面出现变动，即对比度产生变化时，系统会产生提示，但是，我们还需要

对监测精度进行调节，以避免类似热系统中的热空气流动产生的微小变化。 

现在连接摄像头到 TXT 控制器，将控制器与电脑相连，接通电源，在电脑中打开软件，

设置好环境，新建一个空白文件。 

点击进入 Camera 窗口中，单击左上角的“Sensor fields（传感器域）”： 
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在左下侧的传感器种类中，左键单击“Movement detector（运动探测）”模块，之后

鼠标箭头会变成一个笔形图标： 

 

 
 

在右侧的黑色屏幕区域单击鼠标，绘制一个监测区域，在笔形图标的状态下，拖动区域

四周的锚点，可以再次调整区域的小大： 

 

 
 

再次单击笔形图标完成绘图，此时笔形图标变回正常的鼠标箭头： 
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左键点击监测区域（监测区域框显示为红色表示被选中），再右键单击鼠标，会弹出属

性设置面板： 

 

 
 

在对话框中有三个属性设置： 

Name（名称）：输入一个该监测窗口的唯一名称。本实例中我们设置为 Detect。 

Change contrast（变化对比度）：指像素点的亮度改变，这里允许我们设置一个阈值，

只有当对比度的变化值达到了这个阈值，系统才会产生“警报”提示（即监测区域框会显示

为红色）。这个值如果设置的太高，非常小的运动就将触发“警报”，如果设的太低，画面中

的小幅度变动将很难触发“警报”。 

Change area（变动区域）：设置阈值以指定监测区域内变化的区域所占的百分比。如

果你想监测一辆汽车行驶过而不是一个行人，那么这个值要设置的很高。如果你想监测一个

鼠标在地板上移动这个值应该设的很小。 

举例：如果你想要监测一张白纸上的蚂蚁的爬行，“变化对比度”的设置值要较高（50

或 50 以上），但是“变动区域”的设置值要很小（1）。 

本实例中，我们就接受其默认值（10）。现在，点击“OK”。然后再勾选“实时预览”

复选框，此时摄像头将为您提供监控数据： 
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如果在监测区域内的画面没有任何的变动，那么在“Sensor values（传感器值）”窗口

里我们看到 Detect 的返回值都是“0”： 

 

 
 

将手移动到摄像头前的监测区域中，观察“Contrast（对比度）”和“Size（大小）”的

数值变化。 

尝试在摄像头前移动不同的东西。当物体移动到监测区域中时，你会观察到明显的数值

变化。请观察不同颜色的对象和不同大小的物体的移动时，数值变化有何不同。 你还可以

尝试改变摄像头前的画面背景颜色，再次在监测区域内移动物体看看有什么效果。 

 

 
 

除了在摄像头窗口下可以实时看到监测的数值，在编写程序时，我们通过“Camera 

Input（摄像头输入）”模块来调用这两个属性参数。 

 

程序测试 

切换到程序界面，从基本模块中拖拽“开始”模块和“时间延迟”模块到程序窗口中： 

 
 

从“输入，输出”子分类中拖拽“面板显示”和“摄像头输入”模块到程序窗口中： 

 
 

从“分支，等待…”子分类中拖拽一个“带数据输入的分支” 到程序窗口中： 
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从操作模块下的“显示”子分类中，拖拽一个“显示灯”模块到程序窗口中： 

 
 

组织这些模块，编写一个如下的简单的程序： 

 

 
 

这个程序将调用摄像头的属性值，并根据这个值进行分支判断，如果画面有变动，就点

亮“显示灯”。 

在程序正常运行前，我们还需要对模块进行一下配置： 

右键单击“摄像头输入”模块，调出属性面板，这里列出了 Detect 对象的两个属性：

Detect C（对比度）和 Detect A（区域）。本例中，我们选择调用“对比度”这个属性值： 

 

 
 

确认设置后，我们会看到“摄像头输入”模块上的图文标识发生了变化： 
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右键单击“显示灯”模块，在其属性面板中，去掉“Initially on”右侧复选框的“勾”，

这表示显示灯在程序运行初始时是熄灭的。 

右键单击“面板显示”模块，在其属性面板中，将其指定到这个名为“Lamp”的“显

示灯”： 

 

 
 

运行这个程序，当监测区域里出现画面变动时，对比度会产生数值变化（非 0），这时

就会看到“显示灯”点亮，如果画面静止不动，那么对比度数值为 0，“显示灯”又会熄灭。 

如果我们想在程序窗口里实时的看到摄像头监测到的对比度数值，那么只需对程序做如

下的调整： 

从操作模块下的“显示”子分类中，拖拽一个“文本显示”模块到程序窗口中，右键单

击 对 其 属 性 进 行 设 置 ， 修 改 其 名 称 为 “ contrast ”， 将 默 认 的 文 本 显 示 设 置 为

“Contrast=   0”，位数设置为“15”： 
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在程序中删除掉“显示灯”控件，将“面板显示”模块重新指定到这个新建立的名为

“contrast”的“文本显示”模块： 

 

 
 

运行该程序，我们就可以实时查看监测区域中的对比度数值。 

然后，我们还可以将分支的判断阈值进行调整，这时我们还可以观察到对比度的值只有

在达到了判断阈值时，才会引起分支模块的跳转。 

 

 
 

实验 

试一试，如果忽略小的变化，只监测大的变化，那么“变化对比度”和“变动区域”的

值应该设置为多少合适呢？ 

我们可以用摄像头的这个功能来实现对物料输送带上流动的物品进行计数的程序，请尝

试完成实物搭建和程序编写。 

 


